






n1eilla. l(aurakoskelta varpataan tukit höyrylaivoilla 
J{irkkojärven, Pelinginselän ja Pyhäjärven yli Pilkan­
maan kohdalle. J{apean Virtasalmen läpi kuljetetaan tukit 
pyräissä, joissa on 2 a 3,000 tukkia. Pilkan1naan luota 
uitetaan tukit irrallaan aina mereen saakka. Pääosa 
lauttaustavaraa eli kaikki ne puut, jotka kuuluvat l{otkan 
sahoille sekä l{arhulan sahalle ja puuhiomolle, kuljetetaan 
itäistä päähaaraa sekä l{orkeakosken haaraa myöten, jota­
vastoin läntistä haaraa myöten kuljetetaan ainoastaan ne 
puut, jotka kuuluvat Strömfarsin ja Stockforsin tehtaille. 

Voikankosken yläpuolella on 130 m pitkä uittokanava, 
jota kuitenkaan ei käytetä (kts. taulua XXI, Nidos 3). 
Voikan sahoille kuuluva puutavara lautataan erikseen 
Pyhäjärvestä. l{uusankosken keskhn1näisen putouksen 
pohjoisrannalla on 20 m leveä uittokanava ja kosken ylim­
lnässä putouksessa olevan Hölsännimnen kautta kulkee 
50 m pitkä uittokanava siihen lahteen, joka ylimmän ja 
keskimmäisen putouksen välillä ulkonee pohjoiseen päin 
koskesta. Mainittu lahti on suljettu puomeilla ja se on 
tehtaan tukkivarastona (kts. taulua XXI). Sekä Mylly­
kosken että Anjalankosken yläpuolella erotetaan näiden 
koskien varsilla oleville laitoksille kuuluvat puut niistä, 
jotka lautataan edelleen jokea alaspäin. Anjalankosken 
luona on Inkeroisten tehtaan tulokanava yläpäässään 
suojattu 168 1n pitkällä, uivalla välpällä (kts. sivua 126) 
ja l{ultainkoskessa on 70 m pitkä, kivillä täytetyistä 
hirsiarkuista tehty johtoseinä. Pernon haaraantumis­
paikan luona on lajittelulaitos, jossa kumpaiseenkin haa­
raan 1nenevät puut lajitellaan. 

Itäiseen päähaaraan lajiteltu puutavara menee ensin 
Pernon koskia alas, joista alin, Tukkiränninkoski, on 
varustettu johtoseinällä, ja edelleen Laajakoskea sekä 
sitä seuraavaa jokiosaa alas Parikan haaraantumispaikalle. 
Viimemainitussa paikassa on I{yminlinnaan päin juok­
seva haara suljettu kuudenkertaisella johtopuomilla, joka 
suistaa puut K.orkeakosken haaraan. Tässä sivuutetaan 
ensin Petäjänkoski, jonka itärannalle on tehty 100 111 
pitkä johtoseinä (kuv. 148, siv. 142), senjälkeen kulkevat 
tukit Osolankoskea (kuv. 1L19, siv. 142) ja Korkeakoskea 
alas. Viime1nainitussa koskessa on uittoruuhi (kuv. 152). 
I{orkeakosken alapuolella olevassa suvannossa kulkevat 
tukit irrallaan ihnan puomeja aina 100 m l{otkan Tiili­
tehdasyhtiön laiturin alapuolelle. Tästä paikasta asti 
aina suuhun saakka on joki pituussuunnassaan pitkä­
puOineilla ja pollareilla jaettu kahteen osaan. Lauttaus 
tapahtuu läntisessä osassa aina ensimäisen, suun luona 
olevan kolmen lajittelulaitoksen luokse saakka, jotavastoin 
itäistä puolta käytetään laivaväylänä. Yläpuolella ylintä 
lajittelulaitosta, joka on Karhunsaaren pohjoispuolella, 
vaihtuvat laiva- ja lauttausväylät siten, että lauttaus­
tavara mainitulta lajittelulaitokselta alkaen kuljetetaan 
osaksi itäpuolelta päälaskuhaaraa l{arhunsaaren etelä­
pään luona olevalle toiselle lajittelulaitokselle, osaksi 
mainitun saaren itäpuolitse kulkevaa laskuhaaraa myöten 
kolmannelle lajittelulaitokselle. Sunilan merenlahdessa 
ulkopuolella lajittelulaitoksia on kiinteä, sähkömoottorilla 
.varustettu hinausponttuu. 

Läntisessä päähaarassa tapahtuu lauttaus Pernon 
haaraanhnnispaikasta Ta1nmijärveen irrallaan käyttä-
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mällä johtopuomeja niissä paikoissa, missä sellaiset ovat 
tarpeen. Tammijärven yli varpataan tukit Laitsalmelle, 
missä ne jaetaan Strö1nforsin ja Loosarinkosken haaroihin. 
Edellistä haaraa myöten lautataan puutavara irrallaan 
Talvilahden kautta Suomenkylänkoskea alas ja sitä seu­
raavan suvannon yli Strömfarsin sahalle. Strömfarsin luona 
on uittoruuhi, jota nykyään ei kuitenkaan käytettäne, sen­
jälkeen kun saha oli saanut tarpeeksi suuren tukkivaraston 
kosken yläpuolella (kuv. 155, siv. 149). Laitsalmessa Loo­
�~�a�r�i�n�k�o�s�k�e�n� haaraan erotettu puutavara kulkee irrallaan 
Hattarinvirtaa alas, yli Haitarinjärven ja saapuu Loosarin­
koskelle, jossa se kulkee pohjoishaarassa olevan uitto­
ruuhen kautta (kuv. 157, siv. 151). Tämän jälkeen kulkee 
puutavara I{qrevirtaa alas ja sitten Pyhtään haaraa 
Stockforsin yläpuolelle, jossa tehtaalle kuuluva puutavara 
pidätetään, jotavastoin loppuosa kulkee edelleen merelle. 
Stockforsin ja Stråkön koskissa on uittoruuhia. Voi­
massa olevan lauttaussäännön mukaan on johtopu01nien 
välitse tuleva puutavara lajiteltava Ykspään saaren ja 
l{orsnäsin salmen välisellä selällä, jonka jälkeen puu­
tavara puomi- tai kiinteissä ristilautoissa hinataan I{ors­
näsin salmen kautta Svartbäckin lahteen ja sieltä edelleen 
Spjutsundin salmen kautta 1nerelle. 

Lauttausta varten I{ymijoessa ovat vohnassa seuraavat 
säännöt: I{eisarillisen Senaatin päätös 16 p:ltä huhtik. 
1880, joka koskee lauttausta Asikkalan pitäjässä olevan 
l{äkisalmen ja meren välisellä osalla, Viipurin läänin 
kuvernöörin päätös 3 p:ltä 1naalisk. 1885 sekä l{eisarillisen 
Senaatin päätös 21 p:ltä toukok. 1892, koskeva muutoksia 
ja lisäyksiä ensinmainittuun sääntöön; I{eisarillisen Senaa­
tin päätös 17 p :Itä toukok. 1895, sisältävä 1nuutoksen 
alkuperäiseen lauttaussääntöön siinä kohden, mikä koskee 
J{orkeakosken haaraa sekä viimemainitun viraston päätös 
21 p:ltä tan1mik. 1898 ja 9 p:ltä syysk. 1908 koskeva 
lau ttausta samassa haarassa. N. k. Pyhtään haaraa 
varten on voimassa K.eisarillisen Senaatin 19 p :nä marrask. 
1897 vahvistama lauttaussääntö, jota on osaksi muutettu 
Viipurin läänin kuvernöörin päätöksellä 30 p :Itä huhtik. 
1901. 16 p:nä huhtik. 1880 annetun lauttaussäännön 
1 §:n mukaan saapi lauttausta harjoittaa Ruotsalaisessa 
ja l{onnivedessä sekä l{irkkojärvessä, Pelinginselällä ja 
Pyhäjärvessä samoinkuin l{orkeakosken haarassakin Pari­
kan luota 1nerelle saakka koko sinä aikana vuodesta, 
jolloin luonnonsuhteet sen sallivat, jotavastoin lauttaus 
Kalkkisten koskissa, J{onniveden-I{irkkojärven ja Pyhä­
järven-Parikan välisillä osilla on rajoitettu jäänlähdöstä 
keväällä lokak. 15 p :ään. Haitarinjärvestä Pyhtään 
kirkon ohi merelle juoksevassa vesistössä on l{eisarillisen 
Senaatin päätöksen mukaan 19 p :Itä marrask. 1897lauttaus 
sallittu jäänlähdöstä keväällä kesäkuun 15 p:ään saakka. 

23 p :nä heinäk. 1902 annetun vesioikeuslain II luvun 14 
§:n mukaan pitää lautattavan puutavaran olla kelvollisesti 
kuorittua. J{uitenkin saatakoon halkomattomia kuusi- ja 
lehtipuita sekä haloiksi, hiilenpalttoon tai kotitarpeiksi tar­
koitettuja halkomatt01nia puitå lautata kuorimattOinina, 
jos lauttaus saatetaan loppuun vuoden kuluessa puiden 
kaata1nisesta. 

Lauttauksen suhteen lisättäköön vielä, että I{ymin 
Väliaikaisen Lauttausylulistyksen lauttamnan puutavaran 
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tukkiyksikön suurin pituus on vahvistettu 9 m:ksi. 9-·~--11 

In:n pituinen runko lasketaan kahdeksi ja 11-14 m:n 
pituinen runko 4:ksi yksiköksi. Apulaislauttauspäällikön, 
ins. Arne Gripenbergin, ilmoituksen mukaan on ylipitkien 
runkojen luku keskimäärin noin Yz koko uitettujen 
runkojen luvusta. Lautattu puu tulee saman lähteen 
mukaan vuosi vuodelta pienemmäksi, niin että esim. 
20 vuotta sitten tuskin nähtiin puita, jotka olivat 10" 
pienempiä latvapäässä, jotavastoin nykyään näkee puita, 
jotka ovat 4", jopa 3" latvasta. Tähän ei ins. GripenbergiJ,1 
arvelun mukaan ole syynä se, että vesistön metsiä muka 
liiaksi haaskattaisiin, vaan syy on etupäässä siinä, että 
pienempi puutavara on tullut yhä enemmän käytäntöön 
paperiteollisuudessa. l{aikki puutavara, joka yhteisesti 
lautataan, on varustettu omistajan merkillä lauttaus­
yhdistyksen hyväksymän merkkikartan mukaan, josta 
tässä alempana on muutamia esimerkkejä. 

10 

Kuva 208. Puutavaramerkkejä. 

9. Osakeyhtiö W. Gutzeit & C:o. 
10. C. H. Ahlqvist. 
17. Kymin Osakeyhtiö (hiomopuu). 
18. >> (tukki). 

Mitä eri vuosina lautatun puutavaran maaraan ja 
ja lauttauksen kustannuksiin tulee, on ne taululla LXXX, 
Nidos 3, grafisesti esitetty. Tässä n1ainittakoon vain, että 
l{yminsuussa lajiteltiin v. 1876 n. 1,255,000 runkoa, 
v. 1890 n. 1,540,000 runkoa ja v. 1910 n. 3,960,000 runkoa. 
Vuosien 1876--1910 aikana on l{yininsuussa lajiteltu 
kaikkiaan noin 68,700,000 eli n. 1, 960,000 runkoa keski­
määrin vuodessa. Osa lautaitua puutavaraa on peräisin 
Vuoksen vesistöstä. Siten kuljettaa toiminimi Gutzejt & 
Kumpp. ennenmainitulla paternosterilaitoksella vuosit­
tain n. 700,000 a 1,000,000 runkoa Saimaan vesistöstä 
Valkealan reittiin, kun taas 0. Y. Halla ja 0. Y. Stockfors 
yhteisesti ovat kuljettaneet rautateitse Mikkelistä Otavan 
satamaan n. 200,000 runkoa edelleen kuljetettaviksi 
Mäntyharjun uittoväylää pitkin. 

Seuraavalla sivulla oleva taulukko sisältää yhdistel­
Inän eri lauttausväyliä koskevista tiedoista, kuten väylän 
pituudesta, lauttauslaitteista y. 1n. Taulukkoon otettujen 
päälauttausväylien yhteinen pituus on n. 2,000 kn1. 
T'aululla LXXX ihnoitetut tilastolliset tiedot ovat otetut 
lauttausyhtiön kertmnuksista. 

Lauttauksen historia alkanee siltä ajalta, jolloin ensimäiset 
vesivoimalla käyvät sahat rakennettiin. Koska nämät olivat 

pieniä ja niitten tuotanto oli rajoitettu yleisillä mää­
oli myöskin lauttaus tietenkin pieni ja sitä harjoHettiin 

ainoastaan sahojen läheisyydessä olevissa vesistöissä. 
Saatavissa olevien asiakirjojen mukaan sai tirehtööri Abraham 

r:,u''"uuvi 26 p :nä kesäk. 1777 Kuninkaalliselta Kauppakollegio1ta 
rakentaa heti Vuohijärven yläpuolella olevan Voikosken 

länsirannalle hienolehtisen, kaksiraamisen >>sahamyllym. Tähän 
aikaan oli itärannalla jo toinenkin saha, jonka omistivat muuta­
mat Haminan kauppiaat (kts. siv. 89). Jo aikaisemmin eli 17 p. 
kesäk. 1755 antoi sama virasto luvan rakentaa Kymijoessa olevan 
}Vlyllykosken länsirannalle 4-raamisen saha,n ja 20 p. tammik. 
1776 antoi Heinolan maaherra päätöksen, joka koski toista 
Koskenniskan koskessa aikaisemmin olevaa sahaa. Kunink. 

vahvisti maaherran päätöksen 12 p. lokak. 1779. 
toinen Koskenniskassa olevista sahoista mainitaan 

1800-luvun alkupuolelta olevissa asiakirjoissa. Sahan omisti 
silloin kreivi De Geer. Muista varhemmalta ajalta olevista vesi­
sailoista mainittakoon: Haapakosken saha Laukaan pitäjässä, 
saanut erioikeutensa 25 p. heinäk. 1811 ja 2 p. toukok. 1827 
sekä verotettu 4 p. huhtik. 1834 ja oikeutettu 2-raamisella sahalla 
vuosittain sahaamaan 2,500 runkoa (saha on myöhemmin laajen­
nettu ja muutettu höyrysahaksi, kts. siv. 52); Kuorekosken saha 
Rautalammilla (saanut erioikeutensa 13 p. huhtik. 1839, verotettu 

maalisk. 1840, kts. siv. 44); Kannonkosken saha Saarijärven 
reitissä (saanut erioikeutensa 25 p. huhtik. 1837, verotettu 10 p. 
huhtik. 1840, oikeutettu 2 raamilla sahaamaan 10,000 tukkia 
vuosittain, kts. siv. 21); Karikonkosken saha Jämsän reitissä 

erioikeutensa 20 p. heinäk. 1836, verotettu 23 p. elok. 
1838, oikeutettu 2 raamilla sahaamaan 3,000 runkoa vuosittain, 
kts. siv. · Läsäkosken saha, rakennettu 1839 (kts. siv. 80) 
sekä Muuramen vesisaha, rakennettu 1851 (kts. siv. 55). 

Yllämainitut samoinkuin muut vesistössä olevat sahat saivat 
luultavasti tarpeelliset puunsa lauttaamalla. Lauttausta harjo­
tettiin jo 1800-luvun edellisellä puoliskolla useissa Kymijoen ja 
Päijänteen lisävesissä, kuten käy selville vanhoissa asiakirjoissa 
mainituista Uittoruuhista y. m. annetuista tiedoista. Erittäinkin 

Mäntyharjun reittiä käytetyn lauttausväylänä. Puulaveden 
laskemista koskevissa asiakirjoissa mainitaan, että Pytinkoskea v. 

syvennettiin melkoisen tukkilauttauksen helpottamiseksi 
siv. 90) ja insinöörikapteeni lVIunckin v. 1836 antamien tie­

tojen mukaan oli Voikosken sahan omistaja 1700-luvun lopulla 
kaivattanut kanavan Ylä-Räävelinjärven ja Juolaveden välille 
aikomuksena lautata tukkeja kyseessä olevalle sahalle (siv. 88). 

käy ins. Forstenin ja rakennusmestari Vikblomin Kissa­
kosken kanavarakennusta koskevista työkertomuksista selville 

siv. että Voikosken sahan silloinen omistaja, kauppa-
neuvos Bruun, vuosina 1849---1850 lauttasi >>tuhansittain saha­

Puulavedestä. 
Kirjelmässään 14 p :Itä syysk. 1835 ehdotti Vaasan läänin 

kuvernööri Koskenperkausjohtokunnalle muutamien Laukaassa 
olevien koskien perkaamista niin laajalta, että tukkilauttojen ja 
!autojen lauttaus Päijänteeseen kävisi mahdolliseksi. 

Hämeen läänin kuvernöörin painetussa päätöksessä 13 p :Itä 
maalisk. 1886, joka koskee lauttausta Jämsän reitissä, on sivulla 9 
seuraavat tiedot Rekolankoskesta, jotka tiedot on ottettu piiri­
insinööri Robert Charpentierin katselmuspöytäkirjasta, nimittäin: 
>>Tällaisia (uittoruuhia) löytyy jo vanhastaan kaksi, joista länsi­
rannalla oleva on sahanomistajan teettämä ja lähempänä itä­
rantaa oleva on peräisin jo edelliseltä vuosisadalta» j. n. e. 



Vesijakson nimi 

Viitasaaren reitin 
päävesijakso 

Saanijärven lisävesi 
Kivijärven reitti 

Saarijärven reitti 
Pyhäjärven lisävesi 

Kuhnamojärven-Vatia­
järven vesijakso 

Rautalammin reitti 

Hirvijärven lisävesi 
1(utanveden lisävesi 

Suonteenselän lisävesi 
Sonkarin lisävesi 

Saraveden--Leppäveden 
--Haapakosken vesijakso 

Muurajärven lisävesi 
Jämsän reitti 

Isojärven vesijakso 

Lummeneen--Vesijaon 
lisävesi 

Sysmän reitti 

Vesijärven lisävesi 

Päijänne 
Mäntyharjun reitti 

Pyhäveden lisävesi 

Valkealan reitti 

Kymijoki 

Puutavara kuljetetaan lautoissa, 
osaksi varppaamalla ja käyttä­
mällä hevoskiertoa tai höyrylai­
vaa, osaksi hinaamalla höyrylai­
valla, seuraavissa suvannoissa: 1 

Kolimajärvi, Ylä-Keitele, 
Ala-Keitele, Kuhnamojärvi 

Kivijärvi, Vuosijärvi 

Pääjärvi, Saarijårvi 

Kuhnamojärvi, Vatiajärvi, 
Saravesi 

Pielavesi, Nilakka, Rasvanki, 
Virmasvesi, Iisvesi, Niini­
vesi, Miekkavesi, Koskelo­
vesi, Lonkari, Äijävesi, 
Tallinvirta, Hankavesi, 
Konnevesi, Liesvesj, Van­
ginvesi, Kynsivesi, Leivon­
vesi, Kuusvesi, Saravesi 

Kutanvesi 
Suonteenselkä 

Saravesi, Leppä vesi, Päijänne 

Jämsänkoski-Päij änne 

Suonne, Angesselkä, Jääs­
järvi 

Vesijärvi 

Päijänne 
Kyyvesi, Puulavesi, Liekon­

vesi, Ryökäsvesi, Lahna­
vesi, Juolavesi, Sarkavesi, 
Vuohijärvi 

Kalavesi, Pyhävesi 

Kivijärvi 

Kalkkisten kosket-Jyränkö, 
Jyränkö-Koskenniska, 
Kaurakoski--Pilkanmaa, 
Stockfors-Svartbäckin 
lahti 

Uittoruuhia on seuraavissa 
koskissa: 

1 Pää-
l uittoväy­
' lien 

Äänekoski 

Saanikoski 
Huopanankoski 
nava) 

Hietamankoski 
Parantalan koski 
Kuusankoski 

(uittoka-

Korkeakoski, Ala-Koivukos­
ki, Lapinkarinkoski, 
Siil~akoski ( · ittokanava) 
Katvanto u 

Haringankoski, Savikoski 

Kerkonkoski 

Keski-Haapakoski 

Muurakoski 
, Kintauskoski, Koskensaaren 

koski, Karikonkoski, Han­
kakoski, Kalliokoski, Vää­
nekoski, Rekolankoski, 
Jämsänkoski 

Kivikoski, Kotakoski, J oke­
lankoski, Hassinkoski 

Ylä-1\fyllykoski, Sahakoski, 
Ala-1VIyllykoski, Kasinie­
menkoski, Kaukelankoski, 
Arrakoski, Vierunkoski 

Joutsankoski, Hotilan-Myl­
lykoski, Kirveskoski, Am­
malankoski, Ylä-Tainion­
koski 

Läsäkoski, Kissakoski, Siika­
koski, Verlankoski 

Kannuskoski, Ruokokoski, 
Ruunakoski (uittokanava), 
Pajukoski, Jyränkoski, Jo­
kelankoski 

Loosarinkoski, Strömfors, 
Stockfors, Stråkön koski, 
Korkeakoski 

pituus 
km 

140 

16 
105 

120 
21 
30 

213 

57 
20 
48 
38 

23 

40 
94 

60 

80 

115 

36 

125 
164 

26 

112 

184 1) 
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Muist. 

Keiteleessä on Kyminjoen 
suussa niputuslaitos. 

Äänekosken luona on tukki­
varasto. 

Keiteleessä on Keihärinkos­
ken alapuolella niputus­
laitos. 

Iisvedessä on Suonnejoen 
suussa tukkivarasto. 

Ylä-Haapakosken alapuo­
lella on lajittelulaitos. 

Keski-Haapakosken alapuo­
lella on tukkivarasto. 

Ala-Haapakosken alapuo­
lella on 4 niputuslaitosta, 
tukkivarasto ja lajittelu­
laitos. 

Jämsänkosken alapuolella 
on niputuslaitos. 

Suonteen ja Vahvajärven vä­
lillä on Tuukkalan uitto­
kanava, jota ei enään 
käytetä. 

Vesijärven kanavan kautta 
kuljetetaan nippulauttoja. 

Läsäkosken, Siikakosken ja 
V crlankosken yläpuolella 
on tukkivarastoja. 

Kuolimojärven, Kalaveden, 
Jokilahden ja Myllylam­
men välillä on tukinkul­
jetuslaitos. 

Nippulauttoja kuljetetaan 
Kalkkisten koskissa ja Jy­
rängön virrassa. 

Jyrängön ja Voikan alapuo­
lella on tukkivarastoja. 

Kuusankosken, Myllykos­
ken, Anjalan, Stockforsin 
ja Strömfarsin yläpuo­
lella on tukkivarastoja. 

Anjalan ja Pernon yläpuo­
lella, Laitsalmen ja Ky­
minsuun luona on lajit­
telulaitoksia. 

1) Uittoväylä on laskettu Kyminsuuhun saakka. Pernon haaraantumipaikalta Stockforsin kautta Suomenlahteen on matkaa 36 
km ja Laitsalmelta Strömforsiin 6 km. 
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Jo 1860-luvun alkupuolella, jolloin valtio rakennutti Päijän­
teeseen pohjoisesta päin laskevissa vesistöissä lauttausväyliä, oli 
olemassa yksityisten henkilöitten rakennuttamia uittoruuhia Ääne­
koskessa, Kuusankoskessa ja Parantalan koskessa; viimemaini­
tussa koskessa 2, jotka v. 1864 olivat aivan rappeutumistilassa. 

Tukinuitto alkoi suuremmassa määrässä vasta 1800-luvun 
jälkipuoliskolla, sittenkun yhä kasvava harrastus metsien käyt­
töön oli saanut valtion ryhtymään käytännöllisiin toimenpiteisiin. 
Tammik. 14 p. 1851 julkaistiin keisarillinen julistus väliaikaisen 
metsänhoitoviraston perustamisesta Suomeen ja syysk. 9 p. 
samana vuonna annettiin määräys, joka koski maan metsiä ja 
vesivoiman käyttämiä sahoja. Lisämääräyksen kautta syysk. 
1 p:ltä 1857 annetaan lupa höyryvoiman käyttämien sahojen 
rakentamiseen, ja huhtik. 9 ja 10 p. 1861 päivätty uusi määräys 
sisältää tarkempia ohjeita sahalaitosten perustamisesta 1). 

1860-luvulla alettiin valtion kustannuksella perata uitto­
väyliä ja rakentaa lauttauslaitoksia Kymijoen vesistössä. Ensi­
mäinen suurempi tällainen työ suoritettiin vv. 1862-1865 Päi­
jänteeseen pohjoisesta laskevissa vesijaksoissa. Tällöin perattiin 
suuri joukko koskia Viitasaaren reitissä Elämäjärven ja Kolima­
järven välillä, Kolimajärven ja Keiteleen välillä sekä Kivijärven 
ja Keiteleen välillä, Saarijärven reitissä Pääjärven ja Kuhnamo­
järven välillä, Rautalammin reitissä Pielaveden ja Saraveden 
välillä sekä reittien yhteisessä laskussa Kuhnamojärvi--Päijänne. 
Vanhat, aikaisemmin muutamiin koskiin tehdyt venekulku­
kanavat ja vetotiet näitten varsilla korjattiin. Yksityisten henki­
löitten Äänekoskeen, Kuusankoskeen ja Parantalan koskeen 
aikaisemmin rakentamat uittorännit rakennettiin uudestaan ja 
uusia rännejä tehtiin, yksi Elämäjärven ja Kolimajärven välille, 
yksi Hietamankoskeen ja kaksi Mustalammin ja Mahlujärven 
välille; viimeksimainittuun vesijaksoon rakennettiin myöskin 
kaksi säästöpatoa. Sen ohessa tehtiin näitä uittoväyliä pitkin 
johtopuomeja ja niitten kiinnittämistä varten tukkiarkkuja, 
kiinnitysankkureita y. m. Kustannukset kaikista näistä töistä 
nousivat 109,518: 68 smk:aan. Valtion teettämien lauttauslaitos­
ten ylläpidon lienee puutavarain omistajat sittemmin ottaneet 
huoleksensa. Kuitenkin suoritettiin vielä v. 1886 yleisillä varoilla 
Parantalan kosken rännien uudestaanrakentaminen; tätä varten 
käytettiin 996: 31 smk. 

Kysymys Kymijoesta lauttausväylänä oli 1860-luvun alku­
puolella virastoissa päivän polttavana kysymyksenä, ja H. K. 
M:nsa armollisessa' käskykirjassa huhtik. 19 p:ltä v. 1861 (kts. 
siv. 223), joka koski joen tutkimista, jotta saataisiin selvä siitä 
sopiiko se purjehdittavaksi kulkuväyläksi, käsketään nimen­
omaan tutkia sopiiko joki myöskin uittoväyläksi. 

1) Herman Hultin, Historik öfver Kotka stad, Kotka 1904, 
siv. 39. 

Ensimäincn suurempi uitto jokea myöten tapahtui syksyllä 
1870. Eräs norjalainen Aslak Holmsen oli nimittäin tammik. 
1868 tehnyt välikirjan tukkien ostosta Päijänteen ympärillä 
olevista ruununmetsistä. Välikirja siirrettiin keväällä 1870 silloi­
selle varakonsuli Ahlqvist'ille ja kauppahuone Hackman & 
Kumpp :lle, jotka samana vuonna rakennuUivat höyrysahan 
Kotkaan~). Saadakseen tietää käykö uitto pitkin jokea päinsä, 
antoi varakonsuli Ahlqvist koetteeksi uittaa alas vanhan saunan 
hirret ja kun tämä onnistui ja puut vahingoittumattomina saa­
puivat alas sekä Anjalankoskesta että Korkeakoskesta, saatiin 
asianomainen lupa uittaa ostetut puut alas Kymijokea ja Korkea­
kosken haaraa pitkin merelle. Valtion kustannuksella perattiin 
ja kuntoonpantiin kyseessä oleva uittoväylä 1870-luvun alku­
puolella ja puutavarain omistajilla kannettiin veroa 2 penniä 
tukkia kohti lauttauslaitosten käyttämisestä. Muitten töitten 
ohessa tehtiin v. 1873 Kuusankoskeen välppä siinä olevan tehdas­
rännin suojelemista varten ja vv. 1872 ja 1873 Anjalankoskeen 
välppä, osaksi tehdaskanavan, osaksi koskessa olevien lohi­
kalastuslaitteiden suojelemista varten tukinuittoa vastaan. 

Maalisk. 24 p. 1873 julkaistiin armollinen määräys metsän­
tuotteiden uittamisesta ja jo samana vuonna päätti Senaatti 
luovuttaa konsuli Ahlqvist'ille sekä toiminimille Hackman & 
Kumpp. ja Gutzeit & Kumpp. kaikki joessa olevat lauttaus­
laitokset korvausta vastaan, joka oli 75 ° /o todellisista kustan­
nuksista. Luovutussumma määrättiin jälkeenpäin 37,000 mar­
kaksi ja oikeutettiin yllämainitut toiminimet, jotka toiminimi 
Wahl & Kumpp :in kanssa olivat päättäneet muodostaa erityisen 
lauttausyhtiön, kantamaan 3 pennin maksu jokaiselta joessa 
uitetulta tukilta. Yhtiö, joka otti nimekseen Kymin Lauttaus­
yhtiö, muodostettiin ehdollisesti elok. 27 p. 1873, mutta yhteisUi 
lauttausta harjoitettiin jo v. 1872 ja samana vuonna järjestettiin 
puitten lajittelu Kyminsuuhun. 

Vuosina 1870---1875 perustettiin 6 suurta höyrysahaa Kotkaan 
ja lauttaus joessa lisääntyi vuosi vuodelta kuten taulusta LXXX 
lähemmin näkyy. Uuden heinäk. 23 p:nä 1902 annetun vesi­
oikeuslain määräysten mukaan on Kymijoen Lauttausyhtiö nyt­
temmin järjestetty uudestaan koko vesistön käsittäväksi lauttaus­
yhdistykseksi, jonka nimenä on Kymin Lauttausyhdistys. Tämä 
on muodostunut Kymin, Pohjois-Päijänteen ja Mäntyharjun 
Lauttausyhtiöitten yhteenliityttyä ja alkoi, odottaessaan sääntö­
jensä vahvistusta toimintansa tammik. 1 p. 1908 nimellä >>Ky­
min Väliaikainen Lauttausyhdistys>> (>>Kymmene Interims Flott­
ningsförening>>). 

2) Herman Hultin, Historik öfver Kotka stad, Kotka 190t1, 
siv. L13. 

XI. Laitoksia kalastusta varten. 

Vaikkakaan kalastus J{_yinijoen vesistössä ei ole paa­
elinkeinona, on sillä kuitenkin suuri Inerkitys kansan 
taloudellisessa elämässä, varsinkin asuj ai1nille 1nonien 
suurien järvien luona. J{_alastusta harjoitetaan pääasialli­
sesti vaan omaa tarvetta varten; ainoastaan J{_ymijoen 
suuhaaroissa kalastetaan ammattimaisesti 1nyyntiä var­
ten. Useissa vesistön koskissa harjoitetaan vilkkaasti 
urheil ukalastusta. 

Monissa suurissa järvissä pyydetään yleisesti nuotalla 
muikkuja, 1nutta 1nyöskin kuoreita (Päijänteestä), siikaa, 
lahnaa (Vesijärvestä) y. m. tavallisia kalalajeja saadaan 

nuotalla, verkolla, rysällä ja katiskalla. J{_oskissa pyy­
detään lohta, siikaa y. m. nuotalla, 1nerralla ja padolla. 

Lähemmin selittä1nättä kalastustapoja ja pyydyksiä 
käsittelemme seuraavassa lyhyesti suurem1nissa koskissa, 
varsinkin J{_ymijoen suuhaaroissa olevia tärkeimpiä kalas­
tuslaitteita. 

Joen itäisim1nässä laskuhaarassa, Karkeakosken haa­
rassa, pääsee kala nouse1naan ainoastaan Korkeakosken 
alle, sillä kosken jyrkkä kallioseinä estää ylemmäksi nouse­
Inisen. J{_osken alisessa suvannossa saadaan lohta, siikaa 
y. 1n. tavallisella nuotalla. Tämä lasketaan niin lähelle 



putousta kuin mahdollista ja vedetään sitten joen itä­
rannalle kaltevaa puulavaa myöten, joka on tehty joen 
1nuodostamalle hiekkapenkereelle. 

Hovijoen haara on matala ja sen vesimäärä vähäinen, 
jonka takia kala nousee sen kautta pääasiallisesti tulvan 
aikana. Rautatienkaskessa on kalastusta varten patoj a, 
n1itkä ovat rakennetut poikki vesijakson (kts. taulua 
XVIII) ja rakenteensa puolesta ovat samankaltaiset kuin 
tällaiset laitokset joen muissa koskissa. 

Kuva 209. Yksinkertainen pato Pykinkoskessa 
(Pernon kosket) 17/x 1908. 

l{yinijoen suuhaaroista on kalarikkain Langinkosken 
haara, jonka kautta juoksee Inyöskin suurin vesi1näärä. 
Sekä tämän haaran alim1nassa koskessa että itäisen pää­
haaran n1onessa 1nuussakin koskessa aina Pernon koskille 
saakka harjoitetaan vilkasta lohi- ja siikakalastusta. 
Useimmat kalastuspaikat kuuluvat sitten vuoden 1847 
Suomen valtiolle, joka mainittuna vuonna sai niiden 
käyttöoikeuden 1naksamalla vuotuista veroa Valan1on 
luostarille, n1illä aikaisemmin oli laajat kalastusoikeudet 
kyseessä olevassa jokihaarassa 1). Langinkoskessa kalas­
tetaan keisarillista keittiötä varten, jota vastoin valtion 
kalastusoikeudet muissa koskissa ovat yksityisten vuok­
raamia. 

Itäisessä päähaarassa harjoitetaan lohi- ja siika­
kalastusta osaksi padoilla, osaksi nuotan vedolla koskien 
rannoissa olevissa pienissä keinotekoisissa suvannoissa. 

Yksinkertaisiminat padot ovat tehdyt muutamista 
kivillä täytetyistä hirsiarkuista, jotka ovat asetetut riviin 
kosken poikki määrätyn välimatkan päähän toisistaan. 
Arkut ovat vaakasuorassa tasossa tasakylkisen kolmion 
Inuotoisia ja niiden kärki on asetettu vasten virtaa. 
Arkkujen väliin on tehty pystysuora seinä riu'uista (kuten 
neulapadoissa) tahi säleistä. J{eskellä seinää on aukko 
ja tämän yläpuolelle asetetaan varsinainen pyydys, joka 
on säleistä tehty häkki. Tämänkaltainen yksinkertainen 
pato näkyy kuvassa 209 ja kuvassa 210 on kaksi häkkiä, 
joista toisesta näkyy sen alapää, toisesta sivu. 

J{uvassa 211 on pohjapiirros toisellaisesta padosta. 
Tässä on arkkujen välillä kaksi riukuseinää A ja B. 

1) Herman Hultin, Historik öfver Kotka stad, Kotka 1904, 
sivu 37. 
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Kuva 210. Häkkiä lohi- ja siikakalastusta varten 2-Ihv 1911. 

Yläseinän yläpuolelle ovat häkit C asetetut ja alaseinän 
B:n luona on myöskin pyydyksiä D. Nämät ovat pyra­
miidin 1nuotoisia pusseja (n. k. rum1a), jotka ovat kudotut 
hamppulangasta kuten verkot sekä kiinnitetyt puuramniin 
seinän tasossa. !{ala, joka aukon E:n kautta tulee seinien 
A:n ja B:n väliin, pyrkii virtaa ylös ja joutuu häkkiin C, 
tai painaa virta sen alaspäin ruonaan D, jonka veden­
paine pitää pingoitettuna virran suuntaan. 

Kuva 211. Kaksiseinäinen pato kahdenlaatuisilla pyydyksilHi. 
(Otettu U. T. Sireliuksen, Suomalaisten Kalastus III:sta, siv. 403). 

Muutamissa koskissa on uppoarkkuja ja seiniä kah­
dessa rivissä ja häkit ovat tällöin asetetut ylen1pään, 
ruonat alempaan riviin. 

Kuva 212. Patoja Siikakosken itähaarassa 231Iv 1911. 

30 
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Patoja on Pernon-Parikan-Langinkosken taipa­
leella seuraavissa koskissa, nim. Pernon koskien alimmai­
sessa putouksessa (Pykinkoskessa, kuva 209), Siikakos­
kessa, Ränninkaskessa ja Langinkoskessa. 

I{olmihaaraisessa Siikakaskessa (kts. taulua XVIII) 
on patoja molemmissa reunimmaisissa haaroissa. Kuva 
212 näyttää laitokset itäisimmässä haarassa. Rännin­
kaskessa (taulu XVIII) on itärannalla patoja kahdessa 
rivissä, kuten allaolevasta kuvasta 213 sekä kuvasta 142, 
siv. 137 näkyy. 

Kuva 213. Patoja Ränninkoskessa 23/rv 1911. 

Laitokset Langinkoskessa näkyvät taul. XVIII sekä 
kuvasta 144, siv. 138. 

Toinen tapa, millä kalastusta yleisesti harjoitetaan 
Kymijoen suuhaaroissa, on, kuten mainittiin, nuotan­
veto keinotekoisissa suvannoissa, mitkä tavallisesti muo­
dostetaan rannasta koskeen ulkonevan, kivillä täytetyn 
hirsiarkun avulla (kuva 214), ja joihin suvantoihin kala 
pysähtyy lepäämään. Arkkujen alapuolelle on tehty 
kalteva puupennanto, jota myöten nuotta vedetään 

Kuva 214. Koivukoski (vastavirtaan) 24/IV 1911. 

maihin. Nuotan eli vadan yläpää on kiinnitetty salkoon 
ja alapäässä on köysi (kts. kuvaa 216). Painona käytetään 
kiviä tahi rautavitjoja. 

Vadalla pyydetään kaloja yleisesti Langinkoskessa 
(kuva 215, taulu XVIII), Ränninkaskessa (taulu XVIII), 
Siikakaskessa (taulu XVIII) ja Koivukaskessa (taulu 
XVIII). 

Kuva 215. Langinkoski (vastavirtaan) 23/rv 1911. 

Itäisten laskuhaarain kalastuslaitteista mainittakoon 
valtion Langinkoskeen rakennuttama kalansiitoslaitos 
lohen- ja siianmädin haudottamista varten. 

Kymijoen läntisessä laskuhaarassa kalastetaan sekä 
padoilla että vadoilla. 

Ahvenkosken haaran viimeisissä koskissa, Merikaskessa 
ja Savukaskessa pyydetään lohia ja siikoj a pääasiallisesti 

1 
vadoilla. Tätä varten on edellisessä kos-
kessa 7, jälkimmäisessä koskessa 6 keino­
tekoista suvantoa (kts. taulua XVII). I{um­
massakin koskessa on sitäpaitsi joitakuita 
pieniä patoja, joissa pääasiallisesti pyyde­
tään nahkiaisia ja muuta pientä kalaa. 

Kuva 216. Vata nuotanvetoa varten (otettu U. T. Sireliuksen 
julkaisemasta Suomalaisten Kalastus II, siv. 152). 

Lanakoskessa ja Uuspykissä, jotka kumpainenkin ovat 
lyhyitä jokihaaroja, on vesijakso suljettu arkku- ja neula­
padoilla sekä merroilla (kts. taulua XVII). Uuspykin 
haaran padossa pyydetään lohia ja siikoj a, Lanakosken 
padossa merelle pyrkiviä ankeriaita. 

Kaksihaaraisessa Kuuskoskessa on myöskin patoja 
molemmissa haaroissa lohi- ja siikakalastusta varten 
(kts. taulua XVI ja kuv. 160, siv. 154). 



Pyhtään haarassa on nykyään patoja ainoastaan 
Stråkön kaskessa (kts. taulua XVI ja kuv. 169, siv. 158). 
Ennen Stockforsin laitosten rakentamista oli Pyhtään 
haara n. k. Pappilankosken kohdalla suljettu padoilla 1) 

lohen ja siian pyyntiä varten. Stockforsin tehtaan luona 
on kaskessa puinen kalaporras (kts. kuv. 168, siv. 158). 

Tammijärven ja J(uuskosken sekä Kurevirran väli­
sissä jokihaaroissa estävät kiinteät tai liikkuvat padot 
Strömfarsissa ja Laasarissa (taulu XVI) sekä Paaskaskessa 
(taulu XVII) kalan ylen1mäksi nousemisen. Näistä lienee 
kuitenkin Paaskosken pato (kuva 158, siv. 152) tulvan 
aikana auki. 

[!] 

B 

F 

Kuva 217. Lohiarkku (asema, poikkileikkaus ja 
pituusleikkaus). 

Viimeksimainitussa kaskessa on lohenpyyntiä varten 
n. k. lohiarkku, kuva 217. Tämä on neliskulmainen, hirsi­
seinäinen ja pohjaton laatikko B. Se on rakennettu padon 
F:n alapuolelle ja on rännin A:n kautta yhteydessä ylä­
puolisen veden kanssa. Arkun alle on tehty padon ala­
puolisen vedenpinnan yli ulottuvilla matalilla syrjillä 
varustettu lankkupern1anto siten, että arkun seinien ala­
reunan ja permannon väliin jää Inatala aukko. l{un 
luukku E avataan, täyttyy arkku B osaksi vedellä ja 
samalla syntyy voimakas virta pohjan C:n syrjien yli. 
!{ala pyrkii tätä keinotekoista virtaa ylös ja joutuu siten 
arkkuun, minne se pysähtyy lepää1nään. Tavan takaa 
suletaan luukku E, vesi juoksee pois ja pyydys koetaan 
sen katossa olevan ·aukon D:n kautta. 

1 ) U. T. Sirelius, Suomalaisten Kalastus III, siv. 402. 
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Tämänkaltainen laitos, jolla pyydetään sekä lohia 
että merelle pyrkiviä ankeriaita, on Strömfarsin kaskessa 
ja ennenkuin neulapato rakennettiin Loosarinkosken poh­
joishaaraan, oli tässäkin lohiarkku. Loosarinkoskessa 
.kalastettiin myöskin aikaisemmin padoilla. 

Läntisessä päähaarassa ei äskenmainitun kolmen kos­
ken yläpuolella liene isompia laitteita kalastusta varten. 

J akamattomassa joessa Pernon haaraantumispaikan 
yläpuolella voi kala nousta aina Anjalankaskelle saakka, 
mutta tässä estää jyrkkä putous ylemmäksi nousemisen. 

Anjalan ja Pernon haaraantumispaikan välisellä taipa­
leella pyydetään kaloja Ahvion alimmassa kaskessa pie­
nillä padoilla ja Anjalankosken alla vadoilla. 

Mitä kalastukseen Anjalankosken yläpuolella tulee, 
niin käytetään järvissä pääasiallisesti rysää, verkkoa ja 
nuottaa, jotapaitsi l{alkkisten ja Mankalan kaskissa har­
joitetaan urheilukalastusta. 

Että rahvas aikaisemmin on harjoittanut sangen laajaa kalas­
tusta Kalkkisten koskissa, jotka v:sta 1886 alkaen ovat olleet 
vuokralla Kalkkisten Metsästys- ja Kalastusseuralla, näkyy siitä, 
että Koskenperkausjohtokunta v. 1833 oli pakoitettu pyytämään 
Hämeen läänin maaherraa kieltämään sakon uhalla kenenkään 
asettamasta kalastuslaitteita perattuihin haaroihin. Kalkkisten 
kyläläiset olivat nimittäin kaikkialle koskeen, sen syvimmille 
kohdille lyöneet kalojen pyyntiä varten paaluja, joihin oli vit­
soilla kiinnitetty kuusenhakoja. 

Kymijoen lisävesissä pyydetään taimenta, järvilohta, 
siikaa y. m. useassa kaskessa padoilla ja n1erroilla, jota­
paitsi monessa paikassa harjoitetaan urheilukalastusta. 
Laitoksista ovat seuraavat tärkeimmät: 

Rautalammin reitissä on patoja Keilankaskessa (kuva 
42, siv. 45) ja Hannulankaskessa (kuva 44, siv. 46). 

Pohjoisten reittien yhteisessä laskussa Kuhnamajärvi­
Päijänne on patoja Kuusankaskessa (kuv. 21, siv. 34), 
Kuhankaskessa (kuva 49, siv. 50) ja Haapakaskessa. 

Saarijärven reitissä on pieniä kalastuslaitteita Maja­
kaskessa. Tässä oleva, sivulla 28 mainittu pato, joka 
aikaisemmin esti kalan nousemisen, on nykyään aivan 
rappiotilassa. 

Viitasaaren reitin laskussa, Äänekaskessa, on, kuten 
sivulla 20 mainittiin, patoon tehty kalaporras, mutta 
tämä ei kuitenkaan liene tarkoitustaan vastaava. 

Mäntyharjzzn reitissä on kalanpyyntiä varten pienem­
piä laitteita Läsäkaskessa, Siikakaskessa (kuva 92, siv. 89) 
ja Haarakaskessa (kuva 93, siv. 90). 
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