


Maatuki M25b 

Teräsluettelo 
POS �~� KPL L 

1 10 20 2950 
2 12 13 2950 
3 10 13 2950 
1. 16 20 2450 
5 6 86 500 

Yhteensä 

DEHA 

t= 180 

Kg LAATU 
39 AL.OOH 
36 -II-

26 -II-

80 -II-

11 -II-

192 -II-

Raudoitus 

700 

Betoni: K 35-1, ilmavesisuhde �~� 0.25 
Teräs: AL.OO H 
Nostotopit: DEHA 6000-16-500 tai vast.! 2 kpl) 
Elementin paino 3400 kg 
Teräksiä suojaavo betonikerros 25mm 
Viisteet näkyvissä särmissä 15x15 
Valmistustoleranssi: luokka 2 (SBK) 

N 

KUVA 12 

MAATUKI M 2.5 b 



Betoni; 35-1, ilmavesisuhde ~ 0.25 
AL.OOH 

tai 
betonikerros 25mm 

15,.15 
(SBKJ 

M 1 3. 



700 l\ 

1 

Teräs luettelo 
POS ~ KPL L 
1 10 24 2950 
2 12 16 2950 
3 10 16 2950 
4 16 40 2950 
5 6 96 500 

Yhteensä 

DEHA 

t=180 

3000 

Kg l.AATLJ 
47 AL.C01 
44 -II-

31 -II-

193 -II-

12 -II-

327 -11-

J1 700 

~ ~ 

J 

Betoni: K35-1, ilmavesisuhde::: 0.25 
Teräs: A 400 H 
Elementin paino: 4050 kg 
Nostotopit DEHA 6000-16-500 tai vast.( 2 
Teräksiä suojaavo betonikerros 25mm 
Viisteet näkyvissä särmissä 15•15 
Va lmistustoleranssi: luokka 2 ( SB K) 

KUVA 14 

MAATUKI M 3.0 b 



~ 

©h% 12 
L1950 

PerusQglkki P 2.0 

~ 

,. 950 •1 

,..-+ E + ~ 

g 

DEHA-ankkuri 6000-8-250 ta 

Raudoitus 
A-A 
=;:z=::===:=o 

ja kolomuotti(l. koi) 

Haat ~ 2 X 20~ 6 k 100 .,j 
.. (2) 4~ 8 L 2850 1900 

140 190 

~ 

24.0 360 

~ 

~ 

540 

0 
U) 
U") 

Teräsluettelo 
' 

POS ~ KPL L (mm) KG LAATU 

1 12 8 3200 24 A400H 
2 8 4 2ffi0 5 -11-

3 6 40 1400 15 -11-

4 12 8 1950 15 -N-

5 12 8 2100 16 -lt'-

6 10 8 1600 9 -II-

Yhteensä 84 -II-

Elementin paino 1900 kg 
Betoni: K 35-2 
Teräs: A 400H~~ 
Teräksiä suojaavo betonikerros 30mm 
Valmistustoleranssi: luokka 2 ( SBK) 

Suluissa olevat luvut koskevat maatukielementin 
korkeuksia 1.5m ja 2.0 m 

KUVA 15 

PERUSPALKKI P 2.0 

N 
.$!' 



Peruspalkki P 2. 5 

Raudoitus 

Haat -1 2x9~ 6k100 .-1 2x 3~6 k200 1 2x9~6k100 .1 
.. 800 • 800 • • 800 

2) 4%8 L 3350 

~ ~ 

Teräsluettelo 

POS ~ KPL L 
(mm) 

KG LAATU 

1 16 5 3650 30 A400H 

2 8 4 3350 6 -11-

3 6 42 1500 16 -II-

4 12 8 2050 16 -··-
5 12 8 2250 17 -11-

6 10 8 1700 9 -II-

Yhteensä ~ -1·-

Elementin paino 2400 kg 

Betoni: K35-2 
Teräs: A 400H ~ ~ 
Teräksiä suojaavo betonikerros 30mm 

DEHA-ankkurit 6000-B- 250 tai vust. (L.kpl) 
ja kolomuotit. Ankkurien paikat kuten 
peruspalkissa P 2.0. 
Valmistustoleranssi: luokka 2 (SBK l 

Suluissa olevat luvut koskevut maatukiele­
mentin korkeuksia l5m ja 2.0 m 

KUVA 16 

PERUSPALKKI P 2.5 

N 
(J1 



PerusRalkki P 3.0 

Raudoitus 

~ 
98" 

140 190 

~ 
A-A 

98° 

0 
lO 
lO 

540 

Teräsluettelo 

POS ~ KPL L 
(mm} 

KG LAATU 

1 h6 6 4150 41 A400H 
2 8 4 3850 7 -II-

3 6 48 1650 20 -II-

4 12 8 2150 16 -II-

5 12 8 2350 18 -II-

6 10 8 1800 10 -II-

Yhteensä n12 -II-
--

Elementin paino 2950 kg 
Betoni: K 35-2 
Teräs: A 400H~ * 
Teräksiä suojaavo betonikerros 30rrm 

DEHA- ankkurit 6000-16-340 tai vasU L.kpl) 
ja kolomuotit. Ankkurien paikat kuten 
peruspalkissa P 2.0. 
Valmistustoleranssi: luokka 2 { SBK) 

Suluissa olevat luvut koskevat maatukiele­
mentin korkeuksia 1.5m ja 2.0m 

KUVA 17 

PERUSPALKKI P 3.0 

N 
0) 



PerusQalkki P 3. 5 

Roudoitus 

20 L 4650 98° 
4270 

~ 

540 

Teräsluettelo 

POS ~ KPL l(rkml 
KG LAATU 

1 20 5 4650 60 A400H 
2 8 4 4350 8 -II-

3 6 52 1600 21 -II-

4 12 8 2150 16 -11- 1 

5 12 8 2350 18 -"-
6 10 8 1800 10 -11- 1 

Yhteensä 133 -11- 1 

Elementin paino 3250 kg 

Betoni: K 35-2 
Teräs : A 400 H ~ * 
Teräksiä suojaavo betonikerros 30mm 

DEHA- ankkurit 6000-16-340 tai 'yUst.{4kpl) 
ja kolomuotit. Ankkurien paikat kuten 
peruspalkissa P 2.0. 
Valmistustoleranssi: luokka 2 {SBK) 

Suluissa olevat luvut koskevat maatuki­
elementin korkeuksia 1.5 m ja 2.0 m 

KUVA 18 

PERUSPALKKI P 3. 5 

N 
....:a 



PerusP-Qlkki P 4.0 

Raudoitus 

r 
Hoot 

~ A-A 
= 

1L.O 190 

Teräsluettelo 

POS ~ KPL L 
(mm) 

KG LAATU 

1 20 6 5150 79 A400H 
2 8 4 4850 9 -II-

3 6 58 1750 25 -n-
4 12 8 2250 17 -II-

5 12 8 2500 19 -II-

6 10 8 1900 10 -11-

Yhteensä 159 -II-

Elementin paino 3900 kg 
Betoni: K 35-2 
Teräs: A 400H ~ ~ 
Teräksiä suojaavo betonikerros 30mm 

OEHA-ankkurit 6000-16- 340 tai vasH4kpl)1 

ja kolomuotit. 
Ankkurien paikat kuten perus­
palkissa P 2.0. 
Valmistustoleranssi: luokka 2 ( SBK) 

Suluissa olevat luvut koskevat maatuki­
elementin korkeuksia 1.5 m ja 2.0m 

KUVA 19 

PERUSPALKKI P 4.0 

N 
(X) 



pp 

1270 ... 3270 

~~-·k~lo~Öfti' - •v-. 
- -~ 

1 

- d__ ------------ -@--...., 

L --------·- "" ....., ...., 

........ '··- .. ~ 

M_~i 
Raudoitus 
A-A 

$t !4) 16 k100 L450 

·-
~ 

0 
r..D 
lJ") 

51.0 

~ 

Betoni: K35-2 
Teräs= A 400 H 
Elementin paino: 1700. 2450 kg 

Teräksiä suojaavo betonikerros 30mm 
Valmistustoleranssi: luokka 2 ( SBK) 

KUVA 20 

PERUSPALKKI PP (paalutettu) 

N 
(0 



Heijastinlevy.!_ 
kaidejuoksun P. 
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Puutavara painekyllästettyä 
Kuusioruuvit M20 sinkittyjä 
Sisätartuntakierteet asennetaan 
valun yhteydessä reunimmai­
siin kansielementteihin 

~ 
r;J, 125JC125 r,_ 

1 

r~ • ft • 
L IJ 

+ 

Kaidepy\vään kohdalla 

eb 25 •125 L 500 

-
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KUVA 21 

KAIDEPIIRUSTUS 

1 
1 

1 

1 

+ w 
0 



Cl 

Elementtien asennus 

Kulmateräs 

1 50 "1 50 "1 

-$-
! ! 

r-1 

~ 

Elementtien liitos 

Liitoksen teräsosat sink itty 

Liitoksia 2 kpl/ sauma, etäisyys elementin 
ylä- ja alapinnasta 500 mm, yläpäässä taka­
pinnassa, alapäässä sisäpinnassa. 

KUVA 22 

ASE NNUSPIIRUSTUS 

w 








